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Eigenschappen woning 
 
Woningtype:    Vrijstaande woning met aan elkaar geschakelde garage 
Bouwjaar:    1976 

Woonlagen:    3 
Woonoppervlak:    

Soort dak:   Hellend dak met dakpannen 
Verbruik nu:   9.000 kWh voor verwarming en tapwater 
    0 m3 gas 
Energielabel:   A 
 
 

Onderdeel Situatie vóór maatregelen (2009) 

Dak Ongeïsoleerd 

Gevel Spouwmuur, ongeïsoleerd 

Vloer Beton, ongeïsoleerd 

Glas Dubbel glas 

Voor- en achterdeur  

Ventilatiesysteem Elektrische muurventilator in toilet en badkamer 

Verwarming en tapwater CV-ketel 

Tapwater CV-ketel 
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Warmteafgifte Radiatoren 

Zonnepanelen Geen 

Opslag Geen 

Koken Inductie 

 

Genomen/ te nemen maatregelen 
 

Maatregel Situatie na maatregelen 

Dak Geïsoleerd tijdens verbouwing in 2009 

Gevel Geïsoleerd in 2019 

Vloer Geïsoleerd in 2019 

Glas HR++ tijdens verbouwing in 2009 

Voor- en achterdeur Nieuw tijdens verbouwing in 2009 

Ventilatiesysteem Mechanische ventilatie tijdens verbouwing in 2009 

Warmteopwekker Aardwarmtepomp geïnstalleerd in 2023 

Warmteafgifte Vloerverwarming in woonkamer, keuken, entree 

en badkamers 
Overige ruimten radiatoren met lage temperatuur 
Infraroodpanelen in enkele van deze ruimten als 
eventuele bijverwarming 

Tapwater Quooker in keuken en aardwarmtepomp in 
badkamer 

Zonnepanelen Helaas niet vanwege weinig zoninval door bomen 

Opslag Nog niet, misschien in de toekomst als het 
rendabeler wordt 

Koken Inductie 

  

Anders/Overig:  

 

Kosten en besparingen 
Direct na de verbouwing in 2009 was het gasverbruik ongeveer 4200 m³. 
Dit uiteindelijk terug weten te brengen tot 2850 m³ in 2022 waarbij de vloerisolatie de 
grootste winst opleverde (zo’n 15%). 
 
In 2023 een aardwarmtepomp laten installeren waardoor we van het gas zijn. In plaats 
van de 2850 m³ aardgas verbruiken we nu zo’n 5000 kWh extra elektriciteit voor 

verwarming van de woning. 
 
De aanschaf van de aardwarmtepomp is bekostigd met een hypotheek via de gemeente 
met een laag rentepercentage wat de terugverdientijd heeft teruggebracht tot naar 
schatting 15 jaar. 
 
Bijvangst bij de aardwarmtepomp is dat de woning er in de zomer mee gekoeld kan 

worden. Dat is niet alleen aangenaam maar daarmee wordt een deel van de in de winter 
onttrokken warmte weer teruggebracht naar de bron. 


